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За умови  використання теплообмінника, необхідно майже в два рази збільшити потужність теплогенератора та витрати палива. Ефективна експлуатація теплообмінника можлива лише висококваліфікованим, дисциплінованим персоналом в поєднанні з інженерними рішеннями – автоматизація процесу спалювання, захист від перебоїв енергопостачання та ін.

Проектом будівництва передбачено  очищення топкових газів в циклонах та постійний контроль показників безпечності насіння сої за стандартами GMP на залишки речовин  неповного згорання палива: діоксинів, важких металів,   поліциклічних ароматичних вуглеводнів (бензопірен та ін.)               

Зниження собівартості сушіння істотно впливає на рентабельність роботи всього зернопереробного підприємства, особливо враховуючи необхідність технологічного сушіння сої до 8% для переробки на олію. Вибір зерносушарки для  будівництва другої черги елеватора на базі олієпресового заводу ТОВ АФ «Відродження» с. Громада Любарського району Житомирської області відбувався серед обладнання вітчизняних виробників.. Зерносушарки типу  BRICE-BAKER  “KMZ industries” мають надійну модульну конструкцію, що дозволяє вибрати необхідну продуктивність від 9.5 до 300 т./год. Система пиловидалення запобігає втратам маси легких домішок та відповідає жорстким екологічним нормам. Основним недоліком сушарки є відсутність рекуперації (повторного використання відпрацьованих робочих газів). Для вирішення цієї проблеми було розроблено проект зерносушарки  BRICE-BAKER SCN-18/48 з рекуперацією    пат. 139775 .   

Дослідження відбувалися з використанням твердопаливного теплогенератора ТПГ-1/100, першому в модельному ряду виробника  (ТОВ «ОН-СТЕЙТ" м.Дніпро.) , з підвищеною потужністю –10 МВт  та додатковими вентиляторами початкового запуску. 
В досліджені проводили сушіння партії насіння сої за зниження вологості 15…14% – 7…8%.  Сильний запах диму відчувався у робочих газах, за умови спалювання гранул з лузги насіння соняшнику. За використання гранул з оболонок насіння гречки запах диму майже не відчувався. У пробах відібраних безпосередньо з розвантажувального механізму зерносушарки, за нагрівання водяною парою,  слабко відчутний  запах диму був з використанням лузги соняшнику. В обох випадках, у пробах відібраних з металевого сховища силосного типу, запах диму відсутній.  Олієпресовий завод АФ «Відродження» сертифікований за стандартами GMP, тому зразки кожної партії відправляються на аналізи в  "Науковий токсикологічний центр імені академіка Л.І. Медведя  МОЗ України". Залишки речовин  неповного згорання палива: діоксинів, важких металів,   поліциклічних ароматичних вуглеводнів (бензопірен та ін.) не виявлено.
Виробничі випробування зерносушарки BRICE-BAKER  SCN-18/48 з рекуперацією робочих газів за умови використання паливних гранул з лузги соняшнику або гречки довели ефективність запатентованої корисної моделі. Ефективна робота теплогенератора  ТПГ-1/100 з інерційним фільтром забезпечили насіння сої та олію без запаху диму та шкідливих речовин. 
